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PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z 

INSTRUKCJĄ. 
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Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed użyciem należy dokładne zapoznać się z 

instrukcją związaną z obsługą narzędzia i bezpieczeństwem pracy. Zatrzymaj instrukcję do 

późniejszego wglądu. 

I. INSTRUKCJA OBSŁUGI 

1. Należy zamontować dźwignię typu „L” w sposób przedstawiony na obrazku (Rysunek 

2. Odkręcić śruby górnej obudowy znajdujące się  po obu stronach pokrywy zbiornika. 

Aby wyciągnąć zespół pokrywy wraz z pompą i tarczą należy przekręcić go delikatnie 

o 20/30
o
 i delikatnie wyciągnąć bez szarpania (Rysunek 2). 

3. Nastęnie należy napełnić pojemnik wybranym rodzajem smaru (maks. 12kg). Aby 

uniknąć zapowietrzenia, należy dobrze docisnąć smar do dna zbiornika. 

4. Trzymając górną pokrywę pionowo w stosunku do zbiornika należy delikatnie 

umieśćić w nim dolną tarczę. Następnie należy popchnąć rączkę powoli w dół aby 

spód pompy dotarł do dna zbiornika (Rysunek  3). 

5. Przed rozpoczęciem smarowania, należy upewnić się, że zawór jest otwarty  

(Rysunek 4). 
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II. KONSERWACJA 

1. Gdy używany jest bardzo lepki smar, należy wnać 200-300ml SAE-40 lub innego 

podobnego przed wlaniem smaru. 

2. Nie należy zginać ani obciążać przewodu wysokociśnieniowego ponieważ skraaca to 

jego żywotność. 

3. Podczas przerwy w pracy należy umieścić spust pistoletu smarującego w pozycji 

otwartej. Zmniejszy to wewnętrzne ciśnienie urządzenia i wydłuży żywotność 

przewodu wysokociśnieniowego. 

4. Nareży reguralnie czyścić i konserwować smarownicę. Należy czyścić przewody 

olejowe. 

5. Nie należy używać zanieczyszczonego oleju ponieważ może to doprowadzić do 

uszkodzenia narzędzia. Olej lub smar należy przechowywać w czystym i 

zabezpieczonym pojemniku. 
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III. SCHEMAT BUDOWY 

 

 

 

 


